
Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neusten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung. 

 

 

 
 

 

• FarbEx • 
flüssig 

 

Produkt- 
beschreibung: 

 
 
 
 

 
Verarbeitung: 

 
 
 
 
 
 

 
Hinweise: 

 
 
 
 

 
Zahlen-/ 
Informationen: 

FarbEx flüssig ist ein umweltbewusster Löser für Binder-, Acryl- und Wasserfarben, 
sowie Filzstiftverschmutzungen von Kunststoff-, Stein- und Glasflächen. 

Er enthält keine stark umweltbelastenden Lösungsmittel und ist ungiftig. 
Problemlose Farb- und Lackentfernung wurde bisher auf den unterschiedlichsten 
Untergründen erzielt. 

 

 
FarbEx flüssig stets unverdünnt auftragen. Konzentriert mit Schwamm oder Lappen 
auf die zu lösenden Verschmutzungen auftragen, einwirken lassen und mit Wasser 
aufnehmen. Vorgang bis zum gewünschten Reinigungserfog wiederholen. 
Eventuell mit einer neutralen bis schwach alkalischen Waschlösung aus Superalosol, 

Syndet-Spezial, Booster F 42 oder Sofortreiniger nachwaschen, um die gelösten Farb- 
teilchen wegzuschwemmen. 

 

 
FarbEx flüssig kann auch zur Beseitigung von Absatzstrichen und Staplerabrieb auf 
PVC- und Industriebelägen verwendet werden. 
Zu empfehlen ist es, an verdeckter Stelle einen Probeauftrag vorzunehmen, um das 
Material auf Verträglichkeit zu testen. 

 

 
UBA-Nr.: 0566 0151 

Lagerzeit: 36 Monate 
Gefahrstoff: nein 

Gefahrgut:  nein 
Made in Germany 

❄ Vor Frost schützen 
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