Technisches Merkblatt (W) (=)

HYDRO-PU GLANZLACK

RELIUSA

FARBENWERKE

Wasserbasierter, schnell trocknender, glanzender PU Weil3- und Buntlack. Sehr gut witterungsbestandig, kreidungs- und
vergilbungsstabil, sehr guter Verlauf, hoch deckend, hoch strapazierfahig, kratz-, stol3- und blockfest. Einsetzbar auf
vorbereiteten Holz-, Metall- oder Kunststoffuntergriinden sowie zur Renovierung, intakter Altanstrichen von Tiren, Fenstern,
Toren, Gelandern, Zargen und Holzoberflachen etc. Entspricht DIN EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug sowie Speichel-
und SchweilRecht nach DIN 53160. WeiR- und Bunttdne auch flir Warmwasser Heizkérper bis 80°C geeignet. Geruchsarm.

Innen und auf3en.

Art.-Nr. 276283

TECHNISCHE DATEN

Dichte/spez. Gewicht

Weilk:1,23 g/cm?
RELIUS Living Colours 2.0: 1,10-1,30 g/cm?

VOC Gehalt EU-Grenzwert fiir das Produkt (Kat A/d): 130 g/l
Dieses Produkt enthalt max.: 130 g/l

Festkorpergehalt Ca. 49%

Bindemittelbasis Acrylat-Polyurethan-Polymer Hybridemulsion

Kenndaten o Flle: mittel (30-35um)

nach DIN 927-1

e Deckvermogen: deckend
e Glanzgrad: gldnzend

Zusammensetzung
nach VdL-Richtlinie
Beschichtungsstoffe

Wassrige Acrylat- Polyurethan-Emulsion, Titandioxid, Kieselsaure, Glykole, Additive,
Konservierungsmittel. Enthalt als Konservierungsmittel Benzisothiazolinon und
Methylisothiazolinon. Information fiir Allergiker unter Tel.-Nr. 0800-5560000.

Verarbeitung

Streichen, Rollen, Spritzen

Airlessverarbeitung

Dise: 0,008-0,011 inch;
Spritzdruck: 180-200 bar
Verdiinnung: mit Wasser max. 5%

Aerosole (Spritznebel) nicht einatmen. Ubliche Schutzmalnahmen dabei beachten.

Verarbeitungstemperatur

Nicht unter + 7°C verarbeiten (Luft- und Objekttemperatur)
Nicht bei zu hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten

Trockenzeiten
(20°C/ 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Griffest nach ca. 2 Std.
Uberarbeitbar nach 8-10 Std.
Blockfest nach 3 Tagen

Die Beschichtung erhartet physikalisch durch Wasserverdunstung. Bei kiihler Witterung und dauerhaft oder
wiederkehrender hoher relativer Luftfeuchtigkeit sind langere Trocknungszeiten zu beriicksichtigen. Auch die
bereits an der Oberflache erhartete Beschichtung kann durch Feuchtigkeitseinwirkung erneut erweichen.

Verbrauch Auf glatten Untergriinden ca. 80 — 100 ml/m? je Anstrich

(pro Anstrich)
Richtwert fiir den keine Verbindlichkeit ibernommen werden kann. da jede Oberflache andere Eigenschaften
aufweist, die den Verbrauch beeinflussen. Fir die exakte Kalkulation Verbrauchsmengen durch Probeanstrich
am Objekt ermitteln.

Verdiinnung Bei Bedarf mit Wasser.

Werkzeugreinigung Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

PackungsgrofRen *0,125l, 0,375l, 0,75l, 2,51
*B1undB 3

Farbténe Standard: Weil3

Abtdnbar Gber RELIUS Living Colours

Alle Farbténe sind untereinander mischbar. Keine anderen Abtdnfarben und —lacke verwenden

Farbtonbestiandigkeit
gemal BFS-Merkblatt Nr. 26

Klasse: A
Gruppe: 1-3

Lagerung

e Trocken, kihl, jedoch frostfrei
o Max. Lagertemperatur von 25°C sollte nicht tGberschritten werden
o Angebrochene Gebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten
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o Bei tieferen Temperaturen den Werkstoff vor der Verarbeitung bei ca. 20°C lagern
(akklimatisieren)

Siehe gliltiges Sicherheitsdatenblatt

BSW30

Gefahrenkennzeichnung
Produktcode

Vorbehandlung:

Untergrund auf Eignung als Anstrichtrager priifen (siehe VOB, Teil C, DIN 18363, insbesondere 3.1.1). Des Weiteren bitte
auch die glltigen Merkblatter des Bundesausschusses fir Farbe und Sachwertschutz (=BFS), 60528 Frankfurt,
berticksichtigen. Alle Untergriinde miissen sauber, trocken, tragfahig, fettfrei und frei von trennenden Substanzen sein.
Unsichere Untergrinde sind auf Tragféhigkeit und Eignung fir nachfolgende Beschichtungen zu prifen. Gegebenenfalls
Testflaiche anlegen und Haftung prifen. Bei Beschichtungsarbeiten sollte zwischen den einzelnen Beschichtungen ein
Zwischenschliff erfolgen. Vergraute und abgewitterte Holzzonen bis zum tragfahigen Untergrund abschleifen. Tragfahige
Altanstriche reinigen und anschleifen. Scharfe Holzkanten abrunden. Fur ausreichende Ablaufschrégen bei waagrechten
Flachen sorgen. Die Holzfeuchte sollte bei Laubhdlzern 12% und bei Nadelhdlzern 15% nicht ibersteigen. Tropenhdlzer mit
Nitroverdiinnung abwaschen und Probeanstriche anlegen. Im Auflenbereich wird empfohlen, unbehandelte oder freigelegte
pilzanféllige Holzer mit Holzschutzmittel vorzubehandeln. Holzimpragnierender Grundanstrich mit RELIUS HYDRO-UV
HOLZGRUND nur im AuRenbereich, sowie den Innenseiten von Fenstern und AuRentliren erforderlich, wenn durch
Lieferanten der Holzbauteile noch nicht ausgefiihrt. Deckanstriche vor dem Uberlackieren mit Schleifvlies-Handpad, Feinheit
S1000 leicht anschleifen.

Untergriinde/Anstrichtrager und Anstrichaufbau:

Anstrichaufbauten
Anstrich- Vorarbeiten Grund- 1. Zwischen- Spachtelung 2. Zwischen- Schluss-
untergrund anstrich anstrich (innen) anstrich anstrich
Holz Bei Holzbauteilen auBen Kanten | AuBenraum- | RELIUS Falls erforderlich RELIUS HYDRO- RELIUS
Nadelholz abrunden, Holzteile entstauben. klima: HYDRO-PU spachteln, schleifen PU GLANZLACK HYDRO-PU
(zul. Holz- Harzreiche und tropische Hélzer | RELIUS GLANZLACK und entstauben. GLANZLACK
feuchtigkeit max. mit Nitro-Universalverdiinnung HYDRO-UV | oder RELIUS
15%) abwaschen. Harzgallen und HOLZ- HYDRO-PU
Aststellen entharzen. Eisenteile GRUND VORLACK
entrosten und mit RELIUS
ALLGRUND vorbehandeln.
Laubholz Kanten abrunden, Holzteile Aulenraum- | RELIUS Falls erforderlich RELIUS HYDRO- RELIUS
(zul. Holz- entstauben. Tropische Holzer mit | klima: HYDRO-PU spachteln, schleifen PU GLANZLACK HYDRO-PU
feuchtigkeit Nitro-Universalverdiinnung RELIUS GLANZLACK und entstauben. GLANZLACK
max. 12%) abwaschen. Eisenteile entrosten HYDRO-UV | oder RELIUS
und mit RELIUS ALLGRUND HOLZ- HYDRO-PU
vorbehandeln. GRUND VORLACK
Holzwerkstoffe | Anstrichtrager prifen. Flachen RELIUS - Spachteln, schleifen RELIUS HYDRO- RELIUS
Tischler-, grindlich reinigen. HYDRO-PU und entstauben PU GLANZLACK HYDRO-PU
Sperrholz-, VORLACK GLANZLACK
Spanplatten oder
RELIUS
HYDRO-PU
ISOLIER-
GRUND
Tropische Anstrichtrager prifen. Flachen RELIUS RELIUS - - RELIUS
Holzer griindlich mit Nitro- HYDRO-PU | HYDRO-PU HYDRO-PU
Universalverdlinnung reinigen. ISOLIER- GLANZLACK GLANZLACK
GRUND
Metalle Flachen reinigen und ggf. entfet- | RELIUS - - RELIUS HYDRO- RELIUS
Stahl ten. Unterrostungen entfernen. HYDRO-PU PU GLANZLACK HYDRO-PU
Stahlteile ohne Schutzgrundierung| ALLGRUND GLANZLACK
grindlich entrosten und entfetten.
Walzhaut entfernen.
Zink, Ammoniakalische Netzmittel- RELIUS RELIUS - - RELIUS
verzinkter wésche. (Erklarung siehe neben- | HYDRO-PU | HYDRO-PU HYDRO-PU
Stahl stehend) Lt. BFS-Merkblatt Nr. 5 | ALLGRUND | GLANZLACK GLANZLACK
oder mit einem speziellen Zink-
reiniger entfetten. Auf die
verzinkten Flachen ein Gemisch
aus 10 Litern Wasser, 1/2 Liter
einer 25%-igen Ammoniaklésung
und 2 Kronkorken Netzmittel, wie
z.B. Pril, Spiili 0.a., auftragen.
Dann erfolgt ein Nassschliff mit
einem Kunststoffvlies, wie z.B.
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Scotch-Britt. Beim Nassschleifen

entsteht ein feiner Schaum, der

etwa 10 Min. auf der Flache

einwirken muss. Anschlieend

nochmals nass nachschleifen, bis

der Schaum metallisch grau wird.

Danach griindlich mit klarem

Wasser nachwaschen.
Aluminium Reinigen und entfetten (siehe BFS| RELIUS RELIUS - - RELIUS

Merkblatt Nr. 6). HYDRO-PU HYDRO-PU HYDRO-PU

ALLGRUND | GLANZLACK GLANZLACK

Kunststoffe Flachen grindlich reinigen bzw. RELIUS RELIUS - - RELIUS
Duroplaste entfetten, leicht mit feinem HYDRO-PU HYDRO-PU HYDRO-PU
Thermoplaéte Schleifpapier anrauen und mit ALLGRUND | GLANZLACK GLANZLACK

RELIUS SPEZIALVERDUNNUNG
hart abreiben.

Bei nicht aufgefuihrten bzw. unbekannten Untergriinden unbedingt Probeflachen anlegen und Haftung prifen.

Uberholungs- und Erneuerungsanstriche:

Freigelegte verzinkte Flachen vorbehandeln wie unter “Vorarbeiten“ beschrieben. Abgewitterte Holzteile auflien mit RELIUS
HYDRO-UV HOLZGRUND vorbehandeln. Holz- und Holzwerkstoffe mit farbenden Inhaltsstoffen mit RELIUS HYDRO-PU
ISOLIERGRUND vorstreichen. Den alten Anstrich auf Eignung als Anstrichtrager priifen. Nicht tragfahige Anstrichteile
entfernen (mechanisch oder durch geeignete Abbeizmittel). Abbeizriickstdnde griindlich entfernen. Tragféahige Flachen matt
schleifen oder anlaugen und nachwaschen. Bei Fenstern lose und defekte Verkittung/ Versiegelung entfernen. Metallteile
griindlich entrosten, schleifen und entfetten, mit RELIUS HYDRO-PU ALLGRUND vorbehandeln. Es ist zu empfehlen
rostende Bestandteile durch nichtrostende Metallteile auszutauschen, die Korrosionsschutzgrundbeschichtung kann nur
einen temporaren Schutz liefern.

Hinweise:

Zur Erzielung perfekter Oberflachen weisen wir auf die Empfehlung der jeweiligen Werkzeughersteller hin. Nicht mit
weichmacherhaltigen Kunststoffen, Dichtstoffen oder Dichtprofilen in Berlihrung bringen. Die Anstriche sind thermoplastisch
und deshalb bei erhdhter Temperatur und erhdhtem Druck nur begrenzt stapelfahig und blockfest. Regalbdden,
Tischplatten, Sitzmébel mit I6semittelbasierten Anstrichen behandeln. Abriebbelastete Oberflachen in intensiven Farbtonen
im Innenbereich mit RELIUS HYDRO PU HOLZSIEGEL GLANZ oder SEIDE versiegeln.

Nicht mit anderen RELIUS HYDRO-PU Decklacken mischen. Geeignet fiir Kinderspielzeug, nicht geeignet fiir Boden und
Dachflachen. Einige Holzarten, insbesondere Harthdlzer wie z.B. Eiche und tropische Holzarten enthalten Holzinhaltsstoffe,
die Anstrichstérungen durch Verfarbungen, Trocknungsverzdgerungen und in der Haftung verursachen koénnen. lhre
Eignung zur Lackierung erfordert daher die Ausfiihrung und Priifung von Probeanstrichen. Um Farbtonfehlern vorzubeugen,
muss vor der Verarbeitung am Objekt der Farbton gepriift werden. Beanstandungen von Farbtonfehlern kénnen nach der
Verarbeitung nicht mehr anerkannt werden. Nur fur den bestimmungsgeméafien Gebrauch bestimmt. Wahrend und nach der
Verarbeitung in Innenrdumen fur ausreichend Beluftung sorgen. Fir Kinder unzuganglich aufbewahren. Spritznebel nicht
einatmen. Bei Bertihrung mit den Augen und der Haut sofort griindlich mit Wasser abspilen. Nicht in die Kanalisation,
Gewasser, Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Ubliche
SchutzmaRnahmen sind einzuhalten.

Entsorgung:
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste als ausgehartete Farben/Lacke und flissige

Reste als schadstoffhaltige Abfalle von Farben/Lacken auf Wasserbasis bei einer Sammelstelle flr Altfarben/-lacke geman
EAK-Nr. 080111 entsorgen.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fille moglicher
Einfliisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Priifungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder
die Eignung des Produktes fiir einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen,
Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhaltnisse, Gewichte u.a. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie kdnnen sich ohne Vorankiindigung andern und
stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser Ausgabe sind alle vorangegangenen
Technischen Merkblatter ungiltig.
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