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Anwendungsgebiete 
 
Losox FastStrip ist ein neuartiger 
Grundreiniger, der eine 
anschließende Neutralisation 
überflüssig macht und somit einen 
Arbeitsgang einspart. 
 
Losox FastStrip entfernt mühelos 
Beschichtungs-, Wachs- und 
Seifenrückstände von nahezu 
allen Belagsarten. 
 
Losox FastStrip ist bestens für 
Linoleum, Stein, PVC, Kautschuk 
und viele weitere Materialien 
geeignet. 
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Hinweise 
 
Losox FastStrip sollte vor der 
Erstanwendung mit einem 
Probeauftrag getestet werden. 

 

Verarbeitung 
 
Losox FastStrip 1:3 oder bis zu 
1:10 verdünnt auf die Flächen 
geben, kurz einwirken lassen und 
mit Padscheiben wie gewohnt 
behandeln. 
Abgelöste Schichten aufnehmen 
und Belag kurz auftrocknen 
lassen. Anschließend kann sofort, 
ohne weitere Neutralisationen der 
Belag beschichtet werden. 

Daten: Dichte: 0,952 g/cm³ Kennzeichnung: GHS07 AOX: frei 
 pH: 7,0 (Konz.) Rid/ADR/GGVS: keine GISBAU-Code: GU50 
 Viskosität: 21 mPa•s Abbaubarkeit: > 90 % (DOC) WGK: 2 

Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt. 
Dieses Merkblatt soll Sie informieren. Angaben nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und 

Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung. 

Gebindegröße in Liter  Art-Nr.: 
10,1 1226-10 
25,0 1226-25 
30,0 1226-30 

200,0 1226-200        


